
次世代のピクセル･アートを牽引する
汎用性の高いハイブリッドLEDバー
PAINT A NEW PICTURE !

Light Source:
400 RGB LEDs + 白色ストロボライン

Zoom Range:
ビーム角120°

CloudIO Ready:
CloudIO完全対応

Claypakyは昨年発表し好評を博したLED
バーTamboraシリーズをさらに拡充し、
多彩な照明効果と創造的なセットデザイン
のために設計されたスタティックLEDピク
セルマッピングバーTAMBORA_LINEAR
を発表しました。このハイブリッドLED
バーは1つの機具に2つの演出セクション
が組み込まれています。

1つ目のセクションは、400ドットRGB
ピクセルLEDで構成されたシステムで、高
解像度の映像LEDウォールのようなバック
ライトを出力します。LEDの配列は
16LED を 25のグループとして制御し、
高品質なモーショングラフィックスを再現
します。

2つ目のセクションは中央に配置された
200個の非常に強力な白色LEDによる圧
倒的なストロボ効果で、従来の最も強力な
ストロボ機具を凌駕します。このセクショ
ンも25グループ制御が可能ですので、多
彩な演出の可能性を秘めています。
全てのグラフィッククリップはClaypaky
LEDバーのオリジナル機能である
Advanced Layers Management (高度
なレイヤー制御)で集中管理し、異なる

レベルのエフェクトを自在に組み合わせる
ことで創造性を遺憾なく発揮できます。

Tambora Linearには予め多数のエフェ
クトが内蔵されています。メディアサー
バーを使用しない場合やシンプルなシステ
ムでオペレートする場合などではアドバン
スモードでなくともシンプルモードで充分
観客を魅了することもできます。

Tambora Linear 100 は複数のユニット
を簡単に連結し大型のグラフィックパネル
としてコンソールから一元で操作をするこ
とができます。これはよりシンプルでユー
ザーフレンドリーなビジュアルシステムで
す。更により高度な構成のモジュールを実
現するために、また狭い環境での設置を想
定しコンパクトなTAMBORA LINEAR 
60 もラインナップしました。

Claypakyは、簡単に装着できる多様なア
クセサリーフィルターもご用意します。
専用フロストフィルターを使用し印象的な
映像効果を発揮したり ニュートラルデン
シティフィルターでピクセルの視認性を高
めることでテレビ放送時にオンカメラの性
能を大幅に高めることができます。

Tambora Linearはなめらかで軽量、スリ
ムなボディで設計されており、TVスタジ
オからピクセルマッピングライトセットの
ニーズがますます高まっているライブツ
アーまで、多くのアプリケーションに違和
感なく使用できるようになっています。

本製品を含むすべてのTamboraシリーズ
に共通するハイブリッドな性質は、現代エ
ンターティメントのニーズに即した2in1
スタイルで応えています。これは数多の照
明機材の中でも時代の要請に応じた特徴的
な製品群であり、真に競争力のある先進的
なバリエーションと言えるでしょう。
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スタティック･ハイブリッド･リニアバー : グラフィカルなストロボとLEDパネル
Tambora Linear 100 光源 : RGB LEDと白色ストロボライン
- 400pcs 3-in-1 RGB leds、4X4pcs/グループ、25グループ
- 200pcs white leds、8pcs/グループ, 25グループ
高度なレイヤー管理 :（カラー 、インターナルシェイプ、ピクセルマッピング）
ビーム角 : 120°
リニア電子ディマー : 24 bit、5カーブ
電子ストロボ : @25 f/sec
制御信号 : USITT DMX 512
プロトコル : RDM、WebServer、Art-Net、sACN、Kling-net
白色CTエミュレーション 2500 - 8000K
デジタル精度と再現性を備えた、ダイナミックなビームパターン設計のために強化
された電子エンジン
基本エンジン : 9/13/23/27/31 チャンネル
ピクセルエンジン : 75 チャンネル
白色ストロボ : 25 チャンネル
4つの動作モード : Constant ‒ Auto ‒ Silent ‒ Theatre
入力電流: 700 VA@230Vac 50Hz
CloudIO対応 : CloudIOとの完全互換性
ワイド : 1m (Tambora Linear 100) 、60cm (Tambora Linear 60)
重量 : 8kg
オプション アクセサリー :
- フロストフィルター 20°または 30°(ストロボ効果に影響を与えない)
- テレビ用ニュートラルデンシティフィルター (黒色フィルター、明るさ 30％カット)
- 床置用、クイッククランプカップリング可能、オメガB位置決め用スロット付
- オメガブラケットによる吊り下げ

付属アクセサリー :
- 持ち運び用ハンドル
- オメガブラケット
- Powercon true1

本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

CLAYPAKY 日本総代理店
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